
D
O

KO
N

AL
É 

SV
ET

LO
 V

YR
O

BE
N

É 
N

A 
SL

O
VE

N
SK

U
   
LO

OP
 X

 Z
ÁV

ES
NÝ



SHOWROOM: Račianska 90, Bratislava

150 mm

Inštalácia: Zavesené na rozetu
(iba pre LOOP X 1200 / 1500)

Zavesené na lanká

1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 mm

membrána BARRISOL®
bezúdržbovosť a prachotesnosť

 Difúzor: D

dokonalý rozptyl svetla

vysoká priepustnosť svetla

SKUTOČNE
DOKONALÉ
SVETLO LOOP X ZÁVESNÝ

 nastaviteľná biela biodynamický režimfarby - RGB nepriame osvetlenie

Rozšírenia svetelnej výbavy:

Základné svetelno-technické parametre:

Možnosti LED sústavy :  LED OUTLINE (po obdvode)
Príkon základnej sústavy: 60 - 120 W
Svetelný tok základnej sústavy: 8 000 - 16 000 lm
*Parametre závisia od konkrétnej kon�gurácie modelu

D

LED

A++

SMART

KVALITNÁ LED SÚSTAVA
verný index podania farieb CRI85 - CRI97

NÍZKA SPOTREBA
vysoká účinnosť  LED sústavy 130 - 170 lm/W 

JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA
stmievanie vypínačom aj ovládanie smartfónom/tabletom

info@svetelnestropy.sk
www.svetelnestropy.skLightpark, 1. poschodie, po - pia: 10.00 - 19.00, so: 10.00 - 18.00


